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Caractéristiques du produit La GEAR AXLE SB 75W-90 est adaptée aux contraintes mécaniques 

et thermiques très élevées, même en cas d'intervalles d'entretien 
prolongés. 

 
  
Peut être utilisé avec API GL-4/GL-5/MT-1 

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360 
DTFR 12B140  
MAN 341 Typ Z2 
MAN 342 Typ S1 
SCANIA STO 1:0 
Volvo 97312 
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A 
Meritor 076-N 
EATON Europe 

 
  
Livraison Article no. 347020 20 Liter  bidon 

Article no. 347060 60 Liter  tonnelet 
Article no. 347208 208 Liter fût 
Article no. 347100 1000 Liter IBC 
 

 

 Caractéristiques techniques: 

Données Unité Méthode valeur 

Densité à 15 °C kg/L DIN 51 757 0.890 

Viscosité à 40 °C mm²/s DIN 51 562 74.6 

Viscosité à 100 °C mm²/s DIN 51 562 14.9 

Indice de viscosité (VI)  DIN ISO 2909 211 

Point d'éclair (COC) °C DIN ISO 2592 216 

Point d'écoulement °C DIN ISO 3016 -45 
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